

















Pierna:

Siga las ilustraciones.

Solucion de problemas

©
% % > > > \H > > Preguntar Causa Respuesta
Paso 1: (15 minutos) > © El cable de alimentacién esta Verifique si el cable de alimentacién esta
No se puede encender desconectado del tomacorriente. conlectadg flrmemleinte al tomactorfrlen'ge y
L ol instrumento. asegurese de que el tomacorriente funcione.
—— El fusible esta suelto o quemado. Reemplace el fusible en la parte
— posterior del instrumento y reinicielo.
La manguera no est4 bien suieta Aseglrese de que la manguera esté
8 Jeta. firmemente asegurada a la unidad principal.
@ Succion débil o nula de La tapa del conector de la manguera Asegure firmemente la tapa o
6 la ventosa/rodillo de esta suelta o el anillo de goma del reemplace el anillo de goma.
S > > \H > » masaje. interior esta roto o falta.
Paso 2: (15 minutos) - © c be si h fiourado el
OMPruebe siha contigurado € Establezca la intensidad de la succién.
controlador de succién.
Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos todo lo posible
Paso 1: Aplique las copas No.5 o No.6 para eliminar la humedad y desintoxicar. (15 minutos) para garantizar su satisfaccion.
Paso 2: Utilice el rodillo de masaje grande para limpiar los canales y mejorar la circulacién sanguinea. (15
minutos)
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